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前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省水稻研究所、辽宁省种业发展中心
本文件主要起草人：张满利、李全英、李如海、王远征、董书权、王佳、郑文静、张雪、张悦。
本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（辽宁省沈阳市和平区太原北街2号），邮编：110001，联系电话：024-23447862。
标准起草单位通讯地址：辽宁省水稻研究所（辽宁省沈阳市苏家屯区枫杨路129号），邮编：110101，联系电话：024-89133681。
杂交粳稻不育系鉴定技术规程
范围
本标准规定了杂交不育系鉴定的术语和定义。规定了杂交粳稻不育系鉴定的鉴定条件、鉴定程序、鉴定内容和判定规则。

本标准适用于杂交粳稻不育系鉴定。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB4404.1-20108 粮食作物种子 第一部分 禾谷类

DB32/T 2078-2012 水稻不育系鉴定技术规范

NY/T 1215 水稻光、温敏雄性核不育系育性鉴定规程质

DB22/T 2256-2015 杂交粳稻不育系鉴定规程

GB/T 19557.7-2004 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 水稻

术语、定义和缩略语
 术语和定义
DB32/T 2078-2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

杂交粳稻 hybrid japonica rice
指利用不同亲本品种进行杂交,获得具有优良性状的具备粳稻形态特征与生理特性的杂交种。
不育系 sterile line
指不育系即不能繁育的材料，一般是雌蕊或雄蕊败育，自身不能繁殖后代。杂交粳稻的不育系一般是雄蕊败育，称为雄性不育。雄蕊发育不正常，不能产生功能花粉，雌蕊正常，能接受正常花粉而受精结实，并能将雌性不育性遗传给后代的品系。
一致性 Uniformity
一致性是指不育系的特性除可预期的自然变异外，群体内个体间相关的特征或者特性表现一致；用本品系的种子数占供检本作物样品种子数的百分率表示。
不育株率 sterility rate
在调查纯度一致性的各群体内，同型不育株数占供检本作物样品的百分率。
 套袋自交结实率 self-bagging rate
总结实率占总颖花数的百分率。

 不育度 sterile degree
衡量不育系不育程度的指标，以自交不实率和花粉镜检败育率表示。

  败育类型 type of abortion
按照花粉败育时期及形态特征，可分为无花粉型、典败型、圆败型、染败型和核增生花粉败育类型等5种。

 柱头外露率 stigma exsertion rate
开花闭颖后柱头漏在颖壳外面的比例，分单边外露率和双边外露率。

 异交结实率 outcrossing rate
所取不育系稻穗结实总粒数占所取不育系稻穗总颖花数的百分比。

 特异性（可区别性）Distinctness
特异性（可区别性)是指申请不育系有一个以上性状明显区别于已知不育系。

 稳定性Stability
稳定性是指不育系经过反复繁殖后或者在特定繁殖周期结束时，其主要性状保持不变。

 DNA指纹图谱DNA fingerpinting
不育系基因组中存在一些特定的区间片段——SSR序列，不复杂、易鉴定，是区分不同不育系的关键位点。这些位点的组合排列就相当于该不育系的DNA‘指纹’图谱。

鉴定条件
4.1 组织鉴定部门
省级（或以上）农业行政主管部门。

4.2 申请鉴定不育系
4.2.1  亲本来源清楚，选育过程翔实
4.2.2 申请鉴定的不育系具备一致性、稳定性和特异性，有审批机关委托指定的测试机构出具的DUS测试报告。

4.2.3　申请鉴定的不育系有审批机关委托指定的测试机构的DNA指纹图谱报告。

4.2.4  有审批机关委托指定的测试机构出具的转基因检测报告。

4.2.5　不育系符合生产应用条件

4.3 鉴定圃
4.3.1  亲本来源清楚，选育过程翔实

在当地适于不育系制种的播期范围内分2期播种，每期间隔10d，每期不低于1000株。4.3.2　面积与规模

4.3.3　不育系繁殖现场，或杂交制种面积不少于200m2，总群体种植数量不少于2000株。

4.3.4　不育系配制的组合展示现场，组合数量应大于2个，总面积面积不少于100m2。

4.3.5　栽植要求

单本栽插，不准去杂，认为造成的缺株按杂株处理，鉴定现场的生态环境与栽培条件符合鉴定要求，与当地生产实际条件一致。

鉴定程序
5.1提出鉴定申请

申请者应在不育系鉴定前 30 日提出申请。

5.2申请单位或个人，提供以下材料

5.2.1　水稻不育系鉴定申请表。

5.2.2　不育系选育过程、特征特性及配组利用情况报告。

报告内容应包括该不育系的亲本来源和选育过程，不育系和保持系的特征特性，不育系的新颖性、品质、抗逆性，不育系繁殖制种技术要点以及配组利用情况等；光温敏（两系）不育系的选育报告还应包括至少两年在不同生态条件下育性转换观察结果及鉴定机构提供的育性转换温度报告，包含育性转换临界温度、临界光长和稳定不育天数。

5.2.3　具有相关资质的专业检测机构提供的该不育系的品质分析报告、DUS报告、特异性的 DNA 指纹鉴定图谱报告、转基因检测报告等。

5.2.4　鉴定部门要求的其它材料。

审查申报材料

审查申请者提供的有关材料，对有关问题进行质询。

5.3田间鉴定

对不育系有关性状进行田间现场鉴定。

5.4专家组形成书面鉴定意见

专家组进行评议，形成田间考察鉴定的书面意见。

鉴定

6.1一致性

现场检测不育系群体的一致性，要求检测总株数在2000株以上，一致性按下列公式1计算。

P（%）=（T-I）/T×100....................................（1）

式中：

P--一致性；

T--总株数；

I--杂株数。

6.2不育株率

不育系调查的群体内，调查同型的可育株数，计算不育株率，不育株率按下列公式2计算。

S（%）=（T-N）/T×100....................................（2）

式中：

S--不育株率；

T--调查的总株数；

N--调查的可育株数。

6.3套袋自交结实率

齐穗20天以上后，在套袋自交穗中随机选取100个稻穗，总颖花数和总结实粒数，套袋自交结实率按下列公式3计算。

F（%）=n1/N1×100......................................（3）

式中：

F--套袋自交结实率

n1--总结实粒数

N1--总颖花数

6.4花粉不育度

确定花粉上主要败育类型，花粉不育度按下列公式4计算。

H（%）=n2/N2×100....................................（4）

式中：

H--花粉不育度

n2--不育花粉粒总数

N2--观测花粉粒总数

6.5柱头外露率

详见附录b,应按下列公式5、公式6和公式7计算。

P1（%）=n3/N3×100...................................（5）

式中：

P1--柱头单边外露率

n3--柱头单边外露的颖花数

N3--已开花的颖花总数。

P2（%）=n4/N4×100....................................（6）

式中：

P2--柱头双边外露率

n4--柱头双边外露的颖花数

N4--已开花的颖花总数。

P3（%）=P1+P2................. .........................（7）

式中：

P3--柱头外露率

P1--柱头单边外露率

P2--柱头双边外露率

6.6异交结实率

在不育系繁殖田或制种田随机选取3点，选取每点相邻父本的母本。分别调查所取稻穗的结实数和总颖花数，异交结实率按下列公式8计算。

F（%）=n5/N5×100.......................................（8）

式中：

F--异交结实率；

n5--所取稻穗结实粒数；

N5--所去稻穗总颖花数。

判定规则

不育系鉴定合格应扶符合以下条件：

a)不育系一致性不低于99.9%；

b)不育株率不低于99.9%；

c)套袋自交结实率不低于99.5%

d)花粉不育度不低于99.5%

e不育系选配的组合至少有一个具有良好的应用价值。
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